Notes prises lors de la conférence donnée par Conrad Lutz 
le 16 février 2009 (cbh)
Intro 

1m3 bois absorbe 1 t CO2

CO2 : nous en sommes à 400ppm

Peak Oil

Soleil couvre 10'000 x nos besoins d’énergie

1 h de rayonnement solaire couvre 1 année de consommation énergétique

Energie grise : son coût a encore trop peu d’influence sur le prix des matériaux

Ecobilan catastrophique du jus d’orange, des asperges…

Construction doit changer

Energie grise

Energie grise dispersion acrylique : 570, chaux 19, argile 1,2 !!

Peintures intérieures à base de petit lait

Rejet CO2 : pilier bois -200, béton +80, acier +310

Potentiel de croissance de la forêt suisse : en 1 h de quoi construire 26 maisons

Energie grise isolants : cellulose 28 à verre alvéolé 1700

Matériaux naturels sont gagnants à toutes les étapes de vie

Attention : tuiles en terre cuite coûtent plus d’énergie grise que le béton !!
Chauffage

Energie grise carburants : Mazout 62%, gaz 60%, pompe à chaleur 55%, pelets bois 15%, bûche ou copeaux 8% !!

NB pompe à chaleur fonctionne avec électricité importée de Fr ou D. Energétiquement parlant, c’est un non sens : 95% énergie grise

Photovoltaïque :41%, nucléaire 78%, éolien 10% (= écologiquement le plus intéressant qui existe actuellement)

Chauffage à très basse t° au sol permet de minimiser les pertes.

Seule vraie solution : consommer moins !

Green Offices à Givisiez

5000 m3, 1290 m2 de bureaux

Avec construction Minergie P eco, économie d’énergie sur le chantier = 100 ans de chauffage du bâtiment !

6000 m3 bois ont absorbé plus de CO2 que le chantier n’en a rejeté

Economie d’énergie en consommation et en rejet de CO2

Dans quartier de villas, chauffage à distance pas intéressant, trop de pertes au m linéaire.

Eau 
Facture d’eau : 1m3/mois - Consommation 220 l/p/j.

WC sèches biodégradables

Loi dit « tout bâtiment doit être raccordé à une station d’épuration », mais ne dit pas qu’il faut y envoyer qqch. !!!
Fonctionne très bien, digestion des matières se fait sans odeurs. Récolte 1x/6 mois ( terreau de jardin.

Matériaux

Pas possible obtenir briques en terre crue en Suisse. A dû les faire venir d’Allemagne

Préfabrication nécessaire pour cause de précision au mm ( montage en janvier 2007. Seuls murs du sous-sol sont en béton. 

Bois coupé à la lune ascendante ( sèchent plus vite. Fenêtres vitrées (tri-verre) intégrées dans les éléments d’usine.

Bois de façade traité avec un champignon + exposition 5 mois dehors ( gris argenté et protection pendant 10 ans.

Air

Puits canadien : récup de chaleur de -10° à +14°. Moteur à courant continu pour pulser l’air (=1/2 conso d’énergie). En été, ça sert à rafraîchir. Oui, tuyaux peuvent rester propres. Changer les filtres régulièrement. Augmentation du taux de O2 dans la pièce. C’est pour cela qu’on se sent particulièrement bien dans ces locaux. Pas d‘humidité.
Architecture intérieure

Pas de portes, pas de murs. 9 entreprises dans le bâtiment. On croise les clients des autres.

Coût de construction ? A GreenOffices 600 Frs/m3, dus à la bonne communication dans l’équipe. (certains architectes dans la salle s’étranglent….)
Il faut guider le client. Simplifier la construction. Oser affronter les ingénieurs… ou en changer s’ils ne veulent pas comprendre.

Cf. Vorarlberg . Passivhaus HLM

Le comportement du consommateur a une influence sur le prix.

Cf. au Danemark, on fait des banques en bois !!

Nécessaire de former les usagers ? Non.

Résistances rencontrées ? aucune, parce que j’avais toutes les casquettes : maître d’œuvre, architecte et maître d’ouvrage ! et la connaissance des matériaux.

NB grands groupes européens commencent à s’intéresser. La difficulté est de former les gens. !

Questions
· Pisé ? préfabrication pas possible.

· Démarche pas compatible avec accord intercantonal sur les marchés publics AIMP (Ca marche mieux dans le privé que dans le public.

· Fenêtres ont des poignées, mais ouverture déconseillée en hiver. Pourquoi poignées ? pour la facture du nettoyeur de vitres !!! et pour l’idée de pouvoir ouvrir la fenêtre.

· Oui la géobiologie peut influencer un concept (CL s’est formé pendant 4 ans à la géobiologie à Zürich)

· Ecochantier ? la préfabrication ne génère quasiment pas de déchets.

· Immeubles en bois, oui. Villes en bois, oui. Possible. Lobby politique nécessaire ! cf. temples en bois du Japon qui ont 1000 ans …

· Risque d’incendie jamais lié au matériau mais à la charge thermique (rideaux, ameublement, etc.)

